
SFX508
氣象傳真

主要特點

◎ 15吋液晶顯示，在多變的氣象條件下也能準確地接收氣象傳真圖像

◎ 總共900個信道，包括330個預編程信道和570個用戶可編程信道

◎ 無紙化操作，可存儲120幅圖像，隨時查看並調用所需信息，操作方便高效

◎ 對圖像可進行放大旋轉，局部數據更加清晰準確

◎ 內置32個時間表定時器，自動定時接收數據



SFX508
規格

代理商資訊

宏海國際企業有限公司

Shishi Feitong Communication Equipment Co., Ltd.

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話：07-2695523    傳真：07-2695592

網址：http://www.etrust-marine.com

Email : james.etrust@msa.hinet

主儀器                                       ：382*404*110mm,重量7kg

電源                                           ：DC24V(-25%/+30%)

工作溫度                                   ：-10-50°C

濕度                                           ：10-90%相對濕度

顯示                                           ：15英寸彩色液晶顯示屏

亮度可調                                   ：液晶屏背景亮度可調

頻率範圍                                   ：2-25MHz

預設接收頻道數量                   ：300

存儲頻道數量                           ：900

靈敏度                                       ：<2μV(在20dB SINAD)

接收模式                                   ：F3C

外部輸入信號                           ：水平0dBm(600歐姆)

GPS/BDS輸入(如果連接)       ：RMC、GLL、ZDA   


