
FT-998
漁業智能數字電台

主要特點

◎ 符合《漁業船用調頻無線電話機(27.5-39.5MHz)通用技術規範和

    SC/T6053-2012標準要求

◎ 在漁政專用話機上設有漁政專用信，並具有語音加密功能，供漁政業務使用

◎ 選呼、群呼、全呼、海呼、緊急呼叫等多種呼叫類型，支持呼叫轉移

◎ 具備系統平台專用接口，可作為通信基站進行數據交互

◎ 兼容數字/模擬工作狀態

◎ 接收氣象與海況預報，錄音及錄音回放



FT-998
規格

代理商資訊

宏海國際企業有限公司

Shishi Feitong Communication Equipment Co., Ltd.

地址：高雄市苓雅區海邊路29號19樓之1

電話：07-2695523    傳真：07-2695592

網址：http://www.etrust-marine.com

Email : james.etrust@msa.hinet.net

：27.5~39.5 MHz        
：25KHz
：480個
：16KOF3E-300F2D (ASK)
    1K2F2D (MSK)
：300~3000 Hz
：50Ω
：DC 12V
：-15°C~+55°C
：≦20 × 10^-6
：≦25 W
：≦5 μW
：≦5 KHz
：20±10 mV
：≦7%
：≦0.4 μV
：≧1W
：≦7%
：≧-8 dB
：≧65 dB
：≧65 dB
：≧58 dB
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